
贵水务〔2014〕97号

关于池州市贵池区十五届人大
三次会议第82号建议的答复

黄晶代表：

你的关于“龙舒河治理” 的建议收悉，经研究答复如下。

贵池区龙舒河属秋浦河支流，发源于贵池棠溪镇的石门，流域面积484km2，经棠溪、梅村、殷汇三个乡镇，十几个村，于殷汇南山崖处汇入秋浦河，河道全长70.5km，其中流经殷汇镇约10余km。                                                                              

龙舒河为天然河流，河势随水流而不断变化，多年来，由于沿河两岸人为圈圩圈地，修建桥梁以及无规划的乱采砂石，致使河道宽窄不等，造成河道宽处泥沙淤积，窄处河岸冲刷倒岸，阻碍行洪。近年来，在区委区政府的关怀下，在有关部门的大力支持下，对部分河岸进行了加固处理，局部倒岸得到有效控制，效益显著。但要彻底根治，仅靠抛石护岸还远远不够，要全民动员，共同维护，少设障，多疏导，与工程措施相结合，综合治理，才能保护好人民群众的生命之河。

黄晶代表，区河道管理部门对辖区内的河道治理采取了积极有效的措施，尤其对河道乱采砂石的行为进行了重点打击，同时对河道的疏浚进行了详细规划，科学地提出了分片分区逐步疏浚河道的计划，分年实施。目前乱采砂石的违法行为得到遏制，规划有序的河道开采砂石和疏浚工程正在有条不紊的进行。

2014年5月，殷汇镇人民政府“关于殷汇镇内河砂布点方案的报告”已经报贵池区河砂管理指挥部，报告中分别列出了秋浦河及龙舒河的清淤区，其中龙舒河龙庄清淤一区位于龙庄村河边柳抗旱站至碧溪桥，河道长1300米；龙庄清淤二区位于碧溪桥至洪村、潭丰交界处，河道长1100米，在河道清淤的同时对倒塌河段进行加固处理。区河砂管理指挥部汛后将根据实际情况邀请有关技术人员及职能部门进行现场测量、设计，确定清淤范围及深度，并根据桥梁、渡口、管道等设施保护范围的要求，划定禁采区（清淤区）。
黄晶代表，龙舒河殷汇段清淤工程在各级政府和部门的支持下，在两岸人民群众的参与和监督下，龙舒河将会按照人的旨意为两岸人民发挥出更大的经济效益和社会效益。

感谢你对水利工作的大力支持，希望你在今后的工作中一如既往给予支持，并对我们的工作提出宝贵意见。
以上答复如有不足之处，请给于批评指正，我们的联系
电话为：

局长办公室   2036770

2014年6月23日

抄送：区人大常委会人选工委、区政府督办室


